
 Gran simplicidad de montaje, gran robustez, 
sin posibilidad de deslizamiento de las chapas 
ajustándose totalmente a los carriles de los postes 
evitando así vibraciones no deseadas. Consiste en 
un poste metálico fabricado en chapa galvanizada 
o prelacada de espesor 0,8 mm. y una chapa 
trapezoidal de espesor 0,6 mm. en el mismo acabado.

Vallas opacas.

El sistema de cerramiento reutilizable consiste en una 
valla opaca formada por un poste metálico de fachada 
según forma de U o de Z o bien poste de esquina, 
ambos con una gran resistencia al impacto.

El módulo de chapa tanto galvanizada como prelacada 
de espesor 0,6 mm. puede tener una longitud de 
hasta 4 mm. y una altura de 2,10 mts.

Postes reutilizables.

En aquellas ocasiones que queramos reutilizar los 
postes para futuras vallas cabe la posibilidad de 
enterrar en el suelo un anclaje del poste donde se 
clavará el mismo con la posibilidad de extraerlo y 
volverlo a reutilizar en cualquier otro lugar operando 
de la misma forma.
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Aplicaciones:
Sistema de cerramiento para delimitar zonas.

Vallas de
cerramiento

30

30

Poste

Anclaje

Longitud 
400 mm.

Longitud 
2.300 mm.

Poste en U

Poste en Z

Poste 
esquina


